Biztonsagi Adatlap
MESSERe Szén-dioxid (mélyhitott, cseppfolyodsitott)

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Referenciaszam: HU-C0O2-018B
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Figyelem

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd

Kereskedelmi név . Szén-dioxid (mélyhtott, cseppfolydsitott)
BA szdma : HU-CO2-018B
Egyéb azonositasi eszkdzok 1 Szén-dioxid (mélyhitott, cseppfolydsitott)
CAS-szam : 124-38-9
EK-szam : 204-696-9
Index-szam I
REACH reg. szam : A REACH IV/V melléklete tartalmazza, regisztraciomentes.
Vegyi képlet : CO2
1.2. Az anyaq vagy keverék medfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Azonositott felhasznélasok : Vizsgéld/kalibralé gaz.
Oblité gaz, higité gaz, inertizalé gaz.
Tisztitas.

Elektronikai felhasznalas.
Véddgaz hegesztési miveleteknél.
Laborat6riumi felhasznalas.
Elelmiszeripari alklamazas.
Ellenjavallt felhasznalasok . Fogyaszt6i felhasznalas.
Nem tamogatott a fentiekben felsorolttdl eltéré felhasznalas, tovabbi felhasznalasokkal
kapcsolatos informaciokrol érdeklédjon a beszallitojanal.
Figyelmeztetés: Ezeket a termékeket csak akkor szabad alkalmazni emberekre vagy
allatokra, ha azokat kifejezetten orvosi vagy egészségugyi gazként jelolik!.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Messer Hungarogaz Kift.

Vaci ut 117

HU- 1044 Budapest

Hungary

T +36 1435 1100 - F +36 1 435 1101
info@messer.hu - www.messer.hu

1.4. Siirgésségi telefonszam
Siirg6sségi telefonszam : ETTSZ (z6ld szam): +36 80 201 199 International: +49 180 2273-112

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyaq vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint
Fizikai veszélyek Nyomas alatt [évd gazok: Mélyh(itétt cseppfolyositott gaz H281
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2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelzd piktogramok (CLP)

Figyelmeztetés (CLP)

Figyelmezteté mondatok (CLP)
Ovintézkedésre vonatkoz6 mondatok (CLP)
- Megel6zés

- Elhérité intézkedések

- Tarolas

2.3. Eqyéb veszélyek

GHS04
Figyelem
H281 - Mélyhitott gazt tartalmaz; fagymarast vagy sérilést okozhat.

P282 - Hidegszigetel6 keszty(i és arcvédd vagy szemvéd6 hasznalata kotelezé.
P336+P315 - A fagyott részeket langyos vizzel fel kell melegiteni. Tilos az érintett teriilet
dorzsolése. Azonnal orvosi ellatast kell kérni.

1 P403 - Jél szell6z6 helyen tarolandé.

Nagyobb koncentracioban fojté hatasu.

Nagy koncentracidban a szén-dioxid akut keringési zavarokat okozhat. Panaszok: fejfajas,
hanyinger, hanyas, melyek eszméletvesztéshez, és halalhoz is vezethetnek.

Az anyagnak/keveréknek nincsenek endokrin rendszert karosité tulajdonsagai.

3. SZAKASZ: Osszetétel/6sszetevokre vonatkozé informaciok

3.1. Anyagok
Név Termékazonositd % Osztalyozéas a 1272/2008/EK rendelet
szerint
Szén-dioxid (mélyhitott, CAS-szam: 124-38-9 100 Press. Gas (Ref. Lig.), H281
cseppfolydsitott) EK-szam: 204-696-9
Index-szam: ---
REACH reg. szdm: *1

Nem tartalmaz olyan egyéb Gsszetevbket vagy szennyez6déseket, amelyek a termék osztalyba sorolasat befolyasolnak.
*1: A REACH IV/V melléklete tartalmazza, regisztraciomentes.

*3: Regisztracié nem szikséges. 1 t/év alatt gyartott/importalt anyag.

3.2. Keverékek Nem alkalmazhat6

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyuijtasi intézkedések ismertetése

- Belégzés

- Borrel vald érintkezés

- Szemmel valé érintkezés
- Lenyelés

: A sériltet kdrnyezd leveg6tél fuggetlen Iégzékészilék hasznalata mellett friss levegére kell

vinni. Melegen és nyugodtan kell tartani. Orvost kell hivni. A Iégzés leallasa esetén az
Ujraélesztést el kell kezdeni.

. A fagyasos sériilés esetén vizzel kell 6bliteni legalabb 15 percen keresztil, majd sterilen

lefedni.

. A szemet azonnal, legalabb 15 percig vizzel kell kidbliteni.
: Alenyelés nem tartozik a potencialis expoziciés utak kozé.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Nagyobb koncentracioban fulladast okozhat. Tiinetek lehetnek a mozgasképesség
elvesztése, vagy eszméletvesztés. A sériilt nem érzékeli a fulladasi allapot bekdvetkeztét.
A szén-dioxid alacsony koncentraciéban a Iégzés felgyorsulasat és fejfajast okozhat.

11 szakaszra utalva.
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4.3. A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Nincs.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
- Alkalmas olt6szer

- Alkalmatlan oltészer

. Vizpermet vagy kod.

A termék nem éghetd, kdrnyezeti tliz esetén alkalmazza a helyi el6irasoknak megfeleld
tlzvédelmi szabalyokat.

. Vizsugarat ne hasznaljon az oltashoz.

5.2. Az anyagbodl vaqy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Specialis kockazatok
Veszélyes égéstermékek

5.3. Tizoltéknak sz616 javaslat

Kulénleges médszerek

Specidlis védéfelszerelés tlizoltoknak

. A tlz hatasara bekdvetkezhet a taroléedény felszakadasa/robbanasa.

Nincs.

. Tz vagy sugarzé hé hatasara bekdvetkezhet a taroléedény felszakadasa/robbanasa.

Hitse a veszélyeztetett taroloedényt vizpermettel egy védett helyrél. A szennyezett oltovizet
csatornaba engedni nem szabad.

Ha lehetséges, a termék kiaramlast el kell allitani.

Alkalmazzon vizpermetet vagy kodot tiiz égéstermékeinek lecsapatasara, ha lehetséges.
Szivargas soran ne kdzvetlenll a gazpalackot hiitse a kdrnyezetében Iévé egyéb tiizet kell
oltani védett helyrdl.

Tavolitsa el a taroléedényt a tliz altal érintett teruletrél, ha ez biztonsaggal megteheté.

;. Zart térben kérnyezd leveg6tél flggetlen 1égzokésziiléket kell hasznalni.

Standard védéruhazat és felszerelés (Kérnyez6 levegétdl fliggetlen légzékészilék) tiizoltok
részére.

EN 459 - Védéruhazat tlizoltok részére. EN 659 - Védodkesztylk tlizoltok részére.

EN 137 szabvany - Légzésvéddk. Siritett levegds késziilékek. Kévetelmények, vizsgalatok,
megjeldlés.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi dvintézkedések, egyéni védbeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Nem surgésségi ellaté személyzet esetében

A siirg6sségi ellatok esetében

6.2. Kdrnyezetvédelmi évintézkedések

. A helyi vészhelyzeti terveknek megfelel6en cselekedjen.

Meg kell kisérelni a gazkiomlés elallitasat.

Evakudlni kell a teriletet.

Medfelel6 szell6zést kell biztositani.

Véddoltdzetet kell hasznalni.

Meg kell akadalyozni csatornaba, pincébe, munkagddorbe vagy mas helyre valo bejutasat,
ahol veszélyes lehet a gaz felgytlemlése.

Tartozkodjon széllel szemben.

Az egyéni védbeszkozokre vonatkozo tovabbi informaciokat 1asd a 8. szakaszban.

. Aterlletre valo belépésnél hasznaljunk kdrnyezé leveg6tél fliggetlen Iégzdkésziiléket,

hacsak az atmoszférat nem taléltak biztonsagosnak.
Oxigén érzékelbt kell hasznalni, ahol fulladast okozé gazok kiszabadulasa lehetséges.
Tovabbi informacidk a Biztonsagi adatlap 5.3. szakaszaban.

Meg kell kisérelni a gazkiomlés elallitasat.
A folyadék kiobmlése a szerkezeti anyagok ridegedését okozhatja.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai

6.4. Hivatkozds mas szakaszokra

A terlletet ki kell szell6ztetni.

Lasd még a 8. és 13. szakaszt.

Messer Hungarogéaz Kift.
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7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre irdnyuld évintézkedések

A termék biztonsagos hasznalata

A géaztartalyok biztonsagos hasznélata

. Az éghet6 és robbanasveszélyes anyagokat tartaimazo taroléedényzetet nem szabad szén-

dioxiddal inertizalni. Meg kell akadalyozni a szarazjég (szilard szén-dioxid) darabok
kialakulasanak. A rendszert megfeleléen féldelni kell, az esetlegesen kialakuld
elektrosztatikus feltoltédés megakadalyozasa érdekében.

A terméket a jo ipari higiéniai el6irasok és biztonsagi eljarasok betartasa mellett lehet
hasznalni.

Csak tapasztalt és megfeleléen képzett személyek kezelhetnek siritett gazokat.
Mérlegelje biztonséagi szelepek hasznéalatat gazberendezéseknél.

Gy6z6djon meg réla, hogy a gazrendszer szivargasellenérzése megtortént a hasznalat
elétt.

A termék alkalmazasa soran nem szabad dohanyozni.

Csak olyan berendezést hasznaljunk, amely erre a termékre, a tervezett nyomasra és
hémérsékletre alkalmas. Kétes esetben konzultalni kell a gaz szallitéjaval.

Viz, sav, lug visszaszivast el kell kerdilni.

A géaz belégzése tilos.

Kertlje el, hogy a termék a munkakdrnyezetbe jusson.

Figyelembe kell venni a gaz szallitéjanak kezelési utasitasait.

Meg kell akadalyozni a palackba torténé visszadramlasat.

A taroléedényeket védeni kell fizikai karosodastol, ne hizza, guritsa vagy ejtse le.

Ha palackot mozgat, még rovid tavolsagon is hasznaljon palackmozgatasra tervezett kézi
kocsit.

Hagyja a palackvédé sapkat a helyén, amig a taroléedény nincs régzitve és a hasznalatra
készen &ll.

Ha a felhasznald barmilyen problémat tapasztal a szelep miikddtetése soran, fliggessze fel
a hasznalatot és értesitse a szolgaltatot.

Soha ne kisérelje meg javitani, médositani a szelepet vagy a biztonsagi késziléket.

A sériilt szelepet észlel, jelentse azonnal a szolgaltatot.

A taroléedény zardanyat tartsuk tisztan kuléndsen olajtdl és viz szennyezédésektdl.
Helyezze vissza a szelep zar6anyat, mihelyst a taroléedény nincs a berendezéshez
csatlakoztatva.

Valamennyi hasznalat utan zarja el a palack (tarol6) szelepet vagy ha iures, még ha a
berendezés is van csatlakoztatva.

Soha ne kisérelje meg a gazok atfejtését az egyik palackbél a méasikba.

Soha ne hasznaljon nyilt langot vagy elektromos fiit6készlléket a palacknyomas
novelésére.

Ne tavolitsa el vagy rongalja meg a gyarté/importalo altal felhelyezett cimkeét.

Meg kell akadalyozni a viznek a gazpalackba val6 bejutasat.

A nyomaslokések elkeriulése érdekében a szelepeket lassan kell nyitni.

7.2. A biztonséagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt

Tajékozddjon a palacktarolasra vonatkozo helyi jogszabalyokrdl és kovetelményekrol.

A palackokat ne tarolja olyan korilmények kdzétt ahol korrézids veszély van.

Szelepvéd6 eszkoz kell alkalmazni.

A palackokat figgéleges helyzetben kell tarolni és megfeleléen rogziteni kell eldélés ellen.
A tarolt palackok altalanos allapotat és szivargasra idészakonként ellendrizni kell.

A palackokat 50°C-nél alacsonyabb hémérsékletd, jol szell6ztethet6 helyen kell tarolni.
Olyan helyen tarolja a palackokat, ahol nincs tlizveszély és gyuijtd és ho forrastol tavol esik.
Eghet6 anyagoktol tavol tartando.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Nincs.
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzésel/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Szén-dioxid (mélyh(itott, cseppfolydsitott) (124-38-9)

EU - Indikativ foglalkozasi expoziciés hatarérték (IOEL)

Helyi megnevezés

Carbon dioxide

IOEL TWA

9000 mg/m3

IOEL TWA [ppm]

5000 ppm

Jogszabalyi hivatkozas

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

DNEL (Szarmaztatott hatdsmentes szint)

PNEC (Becsiilt hatasmentes koncentracié(k))

8.2. Az expozicio ellendrzése

8.2.1. Megfelel6 miiszaki ellendrzés

Nem alkalmazhaté.

Nem alkalmazhaté.

Alkalmazzon megfeleld altalanos és helyi elszivast.

A nyomas alatti rendszereket rendszeres vizsgalni kell szivargasra.

Biztositani kell, hogy az expozicié, a munkahelyi egészséguigyi hatarérték alatt van (ahol ez
értelmezhetd).

Oxigén érzékel6t kell hasznalni, ahol fulladast okozé gazok kiszabadulasa lehetséges.
Fontolja meg munkavégzési engedélyezd rendszer hasznalatat pl.: karbantartasi
tevékenységek soran.

CO2 gazérzékeld hasznalata javasolt, ahol CO2 kiszabadulasa lehetséges.

8.2.2. Egyedi védelmi intézkedések pl.: egyéni védbéeszkoz

* Arc/szemvédelem

* Bérvédelem
- Kézvédelem

- Egyéb

» Légzésvédelem

* Termikus veszély

8.2.3. Kérnyezeti expozicio-ellenérzések

Dokumentalt kockazatértékelést kell végezni minden egyes munkahelyen a termék
felhasznalasaval kapcsolatos kockazatokra, a megfelelé egyéni védbeszkoz
kivalasztasahoz. Vegye tekintetbe a kdvetkez6 javaslatokat.

Védbeszkdz legyen dsszhangban az ajanlott EN/ISO szabvanyokkal.

. Viseljen bértenyeres véddkeszty(it és védScipdt a palackok kezelésekor.

EN 166 - Személyi szemvédd eszkdzok - kdvetelmények.

: Viseljen védbkeszty(t palackkezeléskor.

EN 388 szabvany - Védoékesztyli mechanikai veszélyek ellen.
Hidegall6 kesztydit kell viselni atfejtéskor és az atfejté tomlé lecsatlakoztatasakor.
EN 511 - Védékesztylk hideg ellen.

: Viseljen biztonsagi véddcip6t palackkezeléskor.

EN ISO 20345 Biztonsagi labbelik.

. Sdritett leveg6s késziilék ajanlott, ha ismeretlen expozicié varhaté pl.: karbantartas vagy

izembe helyezés soran.
EN 137 szabvany - Légzésvédék. Siritett levegds készilékek. Kovetelmények, vizsgalatok,
megjeldlés.

. afenti szakaszon felll nincs.

Nem szlkséges.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék

Megjelenés
- Fizikai allapot 20°C-on / 101.3kPa
- Szin

. Gaz
. Szintelen.
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Szag

pH-érték

Olvadaspont / Fagyaspont
Forrasponttartomany
Lobbanaspont

Tlzveszélyesség

Robbanasi hatarértékek

Als6 robbanasi hatar (ARH)
Fels6 robbanasi hatar (FRH)
Gdéznyomas [20°C]

Gdéznyomas [50°C]

Siriseég

GOzslriség

Relativ siriség, folyadék (viz=1)
Relativ siirliség, gaz (levegé=1)
Vizben valé oldhatésag
Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow)
Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hdmérséklet
Viszkozitas, kinematikus
Részecske jellemzéi

9.2. Egyéb informéaciok

. A szag nem figyelmeztet a veszélyre.

A szagkiiszobérték szubjektiv és nem alkalmas a tllzott expozicié figyelmeztetésére.

. Gazokra és gazkeverékekre nem alkalmazhat6.

: 78,5 °C Atmoszférikus nyomason a szarazjég gaz halmazallapotd szén-dioxidda szublimal.
: -56,6 °C

: Gazokra és gazkeverékekre nem alkalmazhat6.

Nem tlizveszélyes
Nem tlizveszélyes.
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre

. 57,3 bar(a)

Nem alkalmazhaté.
Nem alkalmazhat6
Nem alkalmazhaté.

: 0,82

1,52

: 2000 mg/l Teljes mértékben oldodik.
: 0,83

Nem tlizveszélyes.
Nem alkalmazhaté.
Nem all rendelkezésre értékelhetd adat.

. Gazokra és gazkeverékekre nem alkalmazhat6.

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozo informaciok

Robbanéasveszélyes tulajdonsagok
Oxidal6 tulajdonsagok
Kritikus hémérséklet [°C]

9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemzok

Moléris tdmeg
Parolgéasi sebesség
Géazcsoport

Egyéb adatok

Nem alkalmazhaté.
Nem alkalmazhaté.

1 30°C

: 44 g/mol
. Gazokra és gazkeverékekre nem alkalmazhat6.

Press. Gas (Ref. Liq.)

. Gazal/gbze nehezebb a leveg6nél. Zart terekben kdnnyen 6sszegylilhet, killonésen a

padlon vagy a mélyebben fekvé terlileteken.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakci6készség

10.2. Kémiai stabilitas

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

10.4. Keriilend6 korilmények

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok

10.6. Veszélyes bomlastermékek

A lenti alszakaszban leirt hatasokon kivil nincs reakcio veszélye.

Normal koérilmények kézott stabil.

Nincs.

Berendezések telepitésénél a nedvességet el kell kerini.

A kompatibilitasra vonatkoz6 tovabbi informécié talalhat6 az ISO 11114.

Olyan anyagok, mint a szénacél, a gyengén 6tvozott szénacél és a milanyag alacsony
hémérsékleten térékennyé valnak, ami a karosodas oka lehet. Hasznaljon olyan anyagokat,
melyek azoknak a kriogén hémérsékleti feltételeknek megfelelnek, melyek a
cseppfolyésitott gazrendszerekben jelen vannak.

Nincs.
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11. SZAKASZ: Toxikol6giai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyesséqi osztalyokra vonatkozé informéaciok

Akut toxicitas (mérgezés)

Borkorrézié/bérirritacio

Sulyos szemkarosodéas/szemirritacio
Légzészervi vagy borszenzibilizacio
Mutagenitas

Karcinogenitas

Mérgezo6 a reprodukciora: termékenység
Mérgez6 a reprodukciora: utédkarosito

Egyszeri expozici6 utani célszervi toxicitas
(STOT)

Ismétlédo expozicié utani célszervi toxicitas
(STOT)

Aspirécios veszély

11.2. Eqyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

Egyéb informéaciok

Eltéréen az egyszer fulladast okozd gazoktol, a szén-dioxid képes halalt okozni még
normal oxigén szint mellett is. 5% CO2 esetén megndveli egyéb gazok toxicitasat (CO,
N20). CO2 fokozza ezen gazok karboxi- vagy methemoglobin termelését a szén-dioxid
16égz6 és keringési rendszerre torténd serkent6 hatasainak betudhatoan.

Tovabbi informéciét talal a www.eiga.eu oldalon az "EIGA Safety Info 24: Carbon Dioxide,
Physiological Hazards" kiadvanyban.

Nincs ismert hatasa a terméknek.

Nincs ismert hatasa a terméknek.
Nincs ismert hatasa a terméknek.
Nincs ismert hatasa a terméknek.
Nincs ismert hatasa a terméknek.
Nincs ismert hatasa a terméknek.
Nincs ismert hatasa a terméknek.

Nincs ismert hatasa a terméknek.

Nincs ismert hatasa a terméknek.

. Gazokra és gazkeverékekre nem alkalmazhat6.

. Az anyagnak/keveréknek nincsenek endokrin rendszert karosito tulajdonsagai.

12. SZAKASZ: Okologiai informaciok

12.1. Toxicitas

Ertékelés

EC50 48 6ra - Daphnia magna [mg/l]
EC50 72h - Alga [mg/l]

LC50 96 6ra - Hal [mg/I]

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Ertékelés

12.3. Bioakkumulaciés képesséqg

Ertékelés

12.4. A talajban valé mobilitas

Ertékelés

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ertékelés

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok

12.7. Eqyéb karos hatasok

Egyéb karos hatasok
Hatas az 6zonrétegre
Globalis felmelegedési potencial [CO2=1]

. Atermék kodrnyezetre gyakorolt karos hatasardl nincs tudomasunk.

Nincs rendelkezésre all6 adat.
Nincs rendelkezésre all6 adat.
Nincs rendelkezésre all6 adat.

. Atermék kornyezetre gyakorolt kdros hatasarol nincs tudomasunk.

. Atermék kodrnyezetre gyakorolt karos hatasardl nincs tudomasunk.

Bioakkumulécié az alacsony log Kow érték miatt nem véarhatd. (log Kow < 4).
Lasd 9. szakaszt.

. Atermék erbsen illékony ezért valészinitlen, hogy talaj vagy vizszennyezést okozzon.

Talajban tértén6 megoszlasa valdszindtlen.

Nincs rendelkezésre all6 adat.
Nincs PBT vagy vPvB anyagként besorolva.

Az anyagnak/keveréknek nincsenek endokrin rendszert karosité tulajdonsagai.

. A novényeket fagyas révén karosithatja.

Nincs.
1
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Biztonsagi Adatlap
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Referenciaszam: HU-C0O2-018B

Hatasa a globdlis felmelegedésre

: Nagy mennyiségi kijutasa a Iégkorbe az uveghazhatashoz jarul hozza.

Uveghéazhatasu gaz(oka)t tartaimaz.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Veszélyes hulladékok kodszamainak listaja
(2000/532/EC rendelet)

13.2. Tovabbi informéacidk

A légkorbe val6é nagy mennyiségi kijutasat kerdini kell.

Ne aramoltassuk olyan csatornaba, pincébe, munkagdddrbe, vagy hasonlé helyre, ahol
veszélyes lehet a gaz felgyllemlése.

Jol szellbztetett helyen a levegdbe lehet leengedni.

A fel nem hasznalt terméket az eredeti taroléedényben juttassa vissza a forgalmazénak.

: 16 05 05: Nyomasallé tartalyokban tarolt gazok, amelyek kiilonbdznek a 16 05 04-t4l.

Kuls6 kezelésnek és a hulladékartalmatlanitasnak meg kell felelnie a vonatkozé helyi vagy

orszagos szabalyozasoknak.

14. SZAKASZ: Szallitdsra vonatkoz6 informéaciok

14.1. UN-szdm vagy azonosité szam

ADR /RID / IMDG / IATA / ADN szerint
UN-szam

. 2187

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitdsi megnevezés

Széarazfoldi szallitas (ADR/RID)
Légiszallitas air (ICAO-TI/ IATA-DGR)
Tengeri szallitas (IMDG)

14.3. Szallitasi veszélyesséqgi osztaly(ok)

Cimkézés

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)
Osztaly

Osztélyozasi kéd

Veszélyt jelzd szam

Alagut korlatozas

Légiszallitas air (ICAO-TI/ IATA-DGR)
Osztaly/csoport

Tengeri szallitas (IMDG)
Osztaly/csoport

Vészhelyzeti kod (EmS) - Tlz
Vészhelyzeti kod (EmS) - Kiémlés

14.4. Csomagolasi csoport

Széarazfoldi szallitas (ADR/RID)
Légiszallitas air (ICAO-TI / IATA-DGR)
Tengeri szallitas (IMDG)

14.5. Kérnyezeti veszélyek

Széarazfoldi szallitas (ADR/RID)
Légiszallitas air (ICAO-TI / IATA-DGR)
Tengeri széllitas (IMDG)

: SZEN-DIOXID, MELYHUTOTT, CSEPPFOLYOSITOTT
. Carbon dioxide, refrigerated liquid
: CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID

2.2 : Nem gyulékony, nem mérgez6 gazok.

2
. 3A
.22

2.2

2.2
. F-C
. SV

. Nem alkalmazhat6
. Nem alkalmazhatd
. Nem alkalmazhatd

: Nincs.
: Nincs.
: Nincs.
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az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen
Referenciaszam: HU-C0O2-018B

14.6. A felhasznalét érinté kiilonleges ovintézkedések

Csomagolasi utasitas(ok)
Széarazfoldi szallitas (ADR/RID)
Légiszallitas air (ICAO-TI / IATA-DGR)
Utas és teher Iégiszallitas
Csak légi teherszallitas
Tengeri szallitas (IMDG)

Specialis el6vigyazatossag szallitasnal

P203

1 202.
1 202.

P203

Kerulni kell az olyan jarmiiveken térténé szallitast, amelyeknek rakodétere nincs elvalasztva

a vezetdfllkétol.

A vezetdnek ismernie kell a rakomany lehetséges veszélyeit, és tudnia kell, mi a teend6

baleset vagy veszély esetén.

A termék szallitasa el6tt gy6z6djon meg réla, hogy az teljesen biztonsagos, és:
- Gy6z6djon meg rola, hogy elégséges szell6zés biztositva van.

- a palackok elmozdulés ellen rogzitettek-e.

- biztositsa, hogy a palackszelepek zartak és nem szivarognak.

- a szelepzar6 anya vagy zar6dugé (amennyiben van) helyesen legyen rogzitve.

- a szelepvédd berendezés (amennyiben van) helyesen legyen rogzitve.

14.7. Az IMO-szabdlyok szerinti tengeri émlesztett szallitas

Nem alkalmazhaté.

15. SZAKASZ: Szabalyozéassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kérnyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

EU-el6irasok

Hasznalati korlatozasok
Tovabbi el6irasok, korlatozo és tiltd rendeletek
Seveso rendelet: 2012/18/EU (Seveso lll)

Nemzeti eléirasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

15.2. Kémiai biztonsaqgi értékelés

Nincs.

. Vegyunk figyelembe minden allami/helyi el6irast.

Nem tartalmazza.

KBA-t nem sziikséges késziteni ehhez a termékhez.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Utalasok valtozasra

A biztonsagi adatlap felllvizsgélva a 2020/878/EU bizottsagi rendelet szerint.
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Roviditések és betliszavak

Betanitasi Utmutatasok

Tovabbi informacié

. ATE - Acute Toxicity Estimate - Becsult akut toxicitasi érték
CLP - Anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol szolo
1272/2008 EK rendelet
REACH - 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarol
EINECS - Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurépai Jegyzéke

CAS# - Chemical Abstract Service number - CAS-szam

PPE - Personal Protection Equipment - Személyi védbfelszerelés

LC50 - Kozepes letalis koncentracio

RMM - Risk Management Measures - Kockazatkezelési Intézkedések

PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic - Perzisztens, Bioakkumulativ és Mérgezé
anyagok

VvPVB - Very Persistent and Very Bioaccumulative - Nagyon pezisztens, Nagyon
bioakkumulativ anyagok

STOT- SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure - Célszervi toxicitas - Egyszeri
expozicio

CSA - Kémiai biztonsagi értékelés (KBE)

EN - eurdpai szabvany

ENSZ - Egyesult Nemzetek Szervezete

ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road - Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kdzuti Szallitasardl sz6l6 Eurépai Megéllapodas
IATA - International Air Transport Association - Nemzetkozi Légi Szallitasi Szévetség
IMDG kddex - International Maritime Dangerous Goods - Veszélyes Aruk Nemzetkdzi
Tengerészeti Kodexe

RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail -
Veszélyes Aruk Nemzetkozi Vasuti Fuvarozasardl sz6l6 Szabalyzat

WGK - Water Hazard Class - Vizveszélyességi osztaly

STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure - Célszervi toxicitas -
Ismételt expozicio

UFI : Egyedi Formulaazonosité

. A fulladasveszélyre sirln fel kell hivni a figyelmet a kezel6k képzése soran. .

Tovabbi informacié: EIGA SL 01 "Dangers Of Asphyxiation" kiadvanyaban, letolthetd:
http://www.eiga.eu.

. Osztélyozéas a 1272/2008/EU (CLP) rendelet eljarasai és szamitasi modszerei szerint.
A legfontosabb szakirodalmi hivatkozasokat és adatforrasokat az EIGA 169. szamu
dokumentum: ,Osztalyozasi és cimkézési Utmutatd” tartalmazza, letdlthetd:
http://www.eiga.eu.

A H és az EUH mondatok teljes szbvege

H281

Mélyh(tott gazt tartalmaz; fagymarast vagy sérulést okozhat.

Press. Gas (Ref. Liqg.)

Nyomas alatt 1évé gazok: Mélyhitott cseppfolydsitott gaz

FELELOSSEGI NYILATKOZAT

Miel6tt a terméket valamilyen uj folyamatban vagy kisérletnél hasznalnank, gondosan
tanulmanyozni kell az anyag 6sszeférhetéségét és a biztonsagot.
A dokumentumban megadott részletes informaciok az ismeretek mai szintjén alapulnak.
Béar a dokumentum Osszedllitasat kell§ korlltekintéssel végeztiik, a termék nem
rendeltetésszer(i hasznalatabol ered6 sérilésekért vagy egyéb karokért nem vallaljuk a
felel6sséget.

Dokumentum vége
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